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Watergraafsmeer tijdens neerslag

• Research in Holland (TUDelft, 2012) showed that frequent urban floodings occur not 
due to lack of capacity but clogging of gullies (lack of maintenance and bad design of 
sewer inlets)

Figuur 10 

Ref: 
http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/3714306/2014/08/06/N
et-als-vroeger-Amsterdamse-kelders-zonder-overstromingen.dhtml

Figuur 2
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Oplossingen in detail: het veld in
Top 3 uitdagingen
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Inspraak pleinen Probleemgebied vergroenen en functie 
toekennen: voor

na na

Voor en na Variant 2 quick wins
blauwe opp direct op oppervlaktewater 

• vb
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Vervolg 3D Bij bijlage 2 directe afvoer

Algemene gegevens:
Oppervlakte aangrenzend opp. Water 12 060 m2
Lengte watergang 700 m
Aantal aangesloten woningen

207
Aantal aangesloten straten 8
Gemiddeld verhard oppervlak per woning 78 m2
Ontwerp op een herhalingstijd van 2 jaar

Wateraanvoer 590 m3

Ontwerp op een herhalingstijd van 20 jaar

Wateraanvoer 1190 m3

Verslag veldbezoek
directe afvoer

• vb

1 pleinen: Brink

Figuur 6 binnentuinen
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Figuur 3 Harkstraat

Figuur 5 Figuur 8


