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bss keiformaat, heidepaars keperverband
straatzand dik 50mm

Kunststof grasrooster bestaande uit:
- TTE Eco Plus met bijbehorende blokjes in tegels

t.b.v. p-vak markering
- inclusief TTE direct groen 2.0
-bomenzand dik 100 mm
- Drukverdelingsmat
- menggranulaat 4/32 dik 150 mm
- Rockflow, dik 500mm
- Zand Opsluitband 120x250

opbouw wadi op aanwijzing directie

Opsluitband 100x200

Opsluitband 100x200

bestaande molgoot en kolken verwijderen, menggranulaat, zand en grond ontgraven
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bestaande molgoot en kolken verwijderen, menggranulaat, zand en grond ontgraven

betontegels grijs 300x300x45
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bss zwart
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bss zwart
elleboogverband

bestrating bss, dik 80mm
straatzand, dik min. 50mm

Betontegels 300x300x45, grijs
zand min. 300mm

bestrating bss, dik 80mm
straatzand, dik min. 50mm
menggranulaat, dik 370mm
geotextiel Geolon PP40
zandcunet, dik 500mm

bestaande molgoot en kolken verwijderen, menggranulaat, zand en grond ontgraven

opsluitband 100x200 trottoirband 180/200x250 straatkolk

bestaande straatkolk
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Dwarsprofiel G-G
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aan te brengen betontegels 300x300x70  rood,
opsluitband 100x200

aan te brengen beschoeiing conform standaard
detail tek.nr. 10.01

mini  L-band 300x300 mm

aan te brengen zand

aan te brengen menggranulaat

VERKLARING

aan te vullen met grond

te ontgraven

aan te brengen Rockflow,
laagdikte 500mm

bestaand zandcunet

bestaand menggranulaat

aan te brengen bomenzand

aan te brengen menggranulaat 4/32
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aan te brengen teelaarde
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opsluitband, 150x250mm, grijs

Dwarsprofiel F-F (Jeu de boulebaan)

toplaag kifgrind 2-5 mm, dik 10mm gralux 0-10mm, dik 100mm

drainzand, dik 200mm

Schaal 1:20

drainage 65mm PP450

opsluitband, 150x250 mm, grijs
20mm onderbroken per 3m
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Dwarsprofiel D-D
Schaal 1:50
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Opsluitbanden 100x200,
Betontegels 300x300x45, grijs
zand min. 300mm
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Dwarsprofiel E-E
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bestrating bss, dik 80mm
straatzand, dik min. 50mm
menggranulaat, dik 350mm

bss heidepaars
keperverband

beton ∅800

Dwarsprofiel H-H
Schaal 1:20
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Dwarsprofiel I-I
Schaal 1:50

bss keiformaat, heidepaars keperverband
straatzand dik 50mm
350 mm menggranulaat

bss keiformaat, zwart elleboogverband
straatzand dik 50 mm
350 mm menggranulaat

betontegels 300x300x45 mm
in zandbed 300 mm

Dwarsprofiel J-J
Schaal 1:50
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Opsluitbanden 100x200,
Betontegels 300x300x45, grijs
zand min. 300mm
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Definitief

1 1 1:50, 1:20 A0 De Bilt NHA/LvM GA AvS

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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Dwarsprofiel C-C
Schaal 1:50

Dwarsprofiel B-B
Schaal 1:50
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